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Pelletkachel rookgasafvoer methode 9 (boven afvoer - gevel) 

 

 

 

 

 

 

Bovenafvoer/Gevel doorvoer 

Positie Artikelnummer Omschrijving Aantal 

1  10032 Koppelstuk/sok zwart gelakt  Ø80mm 1 

2 * 10066 Telescopisch 25-35cm 1 

3 10067 EW_afvoerbuis_ZWART gelakt_Ø80mm_150cm 1 

3** 10022 EW_afvoerbuis_ZWART gelakt_ Ø80mm_50cm Optie 

4 10030 EW_Beugel_ZWART_Ø80mm 1 

5 10024 EW_bocht_ZWART gelakt_Ø80mm_90° 1 

6 10041 EW_Rozet_rubber_Ø80mm/140mm 1 

7 12001 DW_afvoerbuis_RVS_Ø80/130mm_50cm Variabel 

8 10013 EW_Rozet_Aluminium_Ø80mm/140mm 1 

9 10011 EW_Einddop_RVS_Ø80mm 1 

** Bij kachels als de MeNext, ItalNext is meer lengte buis nodig (Niet standaard meegeleverd bij set) 

* Telescopisch tussenstuk maakt het mogelijk om de kachel eenvoudig van de afvoer te koppelen 

EW = enkelwandig - DW = dubbelwandig 


